Dupa cum se observa din figurd, orificiul se gaseste la partea
inferioara a oalei si capacul sdu (mobil) se ridica datoritd ridicarii
plutitorului ce urmareste nivelul lichidului. Dupa scurgerea condensului din
oala de condens, orificiul de evacuare se inchide din nou, impiedicand
astfel, iesirea aburului din oala.

1.8 Traductoare in sisteme de reglare automata.

Intr-un sistem de reglare automatd, traductorul este un element
capabil sa masoare un parametru tehnologic si sa-l1 transforme intr-un
semnal compatibil cu comparatorul de la intrarea regulatorului.

Constructiv, traductorul si elementele sale componente pot fi
reprezentate simplificat, ca in schema bloc din fig.1.8.1:

E EP ES | D A Ad| E
N !
i L I
L o Tr_ ]
Fig.1.8.1

Tr — traductor;
Ad — adaptor;

EP — element primar, care poate lipsi In majoritatea tipurilor de
traductoare, necesitatea lui fiind determinatd de metoda de masurare (ex: cu
diafragme de masurare pentru debite), caz in care ,,e” dispare §i parametrul
de iesire din proces, fiind efectiv marimea de intrare in traductor;

29

ES — elementul sensibil, care furnizeaza la iesire un semnal ,, e”,
apt pentru a fi transmis direct la distantd, ca informatie asupra masuratorii
(t.e.m. de la termocuplu sau electrozii de pH);

Dm - dispozitivul de masura, care asigura afisarea marimii masurate
pe aparatul de masura, preluat de la ES si/sau il transmite (r’) mai departe la
dispozitivul A;
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A — dispozitiv de conversie - amplificare, care asigurd transmiterea
informatiei ,,r”’, ca semnal apt de a fi preluat de elementul de comparatie al
SRA;

Trebuie mentionat faptul ca unele regulatoare includ, prin constructia
lor, intreg ansamblul de masurat; regulatoarele numerice au intrarea
semnalului de reactie, direct de la elementul sensibil (termocuplu,
termorezistentd), iar regulatoarele directe au inclusd complet, prin
constructie, toata linia de reactie (inclusiv elementul sensibil) in componenta
lor.

Prin intermediul traductorului se culeg informatii asupra evolutiei
procesului §i se transmit la comparator care genereaza abaterea ce se va
aplica la intrarea regulatorului automat si constituie linia de reactie a
sistemului de reglare automata. Traductoarele pot masura marimea de iesire
continuu sau discontinuu, generand la iesire o marime analogicd sau
digitala. Dupa principiul de functionare, traductoarele se clasificd in
traductoare generatoare si traductoare parametrice. Dupa natura marimii
masurate clasificarea mai importantd este in traductoare de temperatura,
traductoare de presiune, traductoare de debit si traductoare de nivel. Mai
sunt si alte tipuri de traductoare: traductoare de concentratie, pH, redox,
amoniac, oxid $i monoxid de carbon, diferiti ioni (ioni de cian, ioni cupru
etc.). Performantele traductorului au un rol deosebit in atingerea
performantelor globale ale sistemului de reglare automata.

Principalele performante care trebuie sa fie luate In considerare la
alegerea unui traductor sunt:

- liniaritatea — este o caracteristici staticd a traductorului si reflecta
proportionalitatea intre marimea de iesire §i marimea de intrare a
traductorului in regim stationar;

- sensibilitatea — este calitatea de a determina variatii mari ale marimii de
iesire, la aparitia unor variatii reduse ale marimii de intrare;

- precizia — care se indica prin clasa de precizie, definitd ca un raport al
erorii admisibile a traductorului, in regim stationar si domeniul de variatie al
marimii de la iesire, ce poate fi masurat;

- fidelitatea — este calitatea traductorului de a furniza informatii utile numai
asupra parametrului masurat, cu influente minime a efectelor altor
parametrii ce intervin in proces;
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- finetea — este calitatea traductorului de a realiza functia de conversie a unei
marimi de o anumita natura fizica, intr-o marime de alta natura fizica, cu un
consum minim de energie;

- viteza de rdspuns — este o performanta de dinamica, ce reflectd durata si
suprareglajul marimii de iesire a traductorului (durata de la aparitia variatiei
marimii de intrare si pana la stabilirea valorii stationare a marimii de iesire).

Pentru un anumit proces i un anumit parametru de masurat este necesara
alegerea unui anumit traductor corespunzitor cerintelor de performanta
impuse.

I.8.1 Traductoare de temperatura.

Aceste elemente, in functionarea lor se bazeaza, in principiu, pe
legile fizice de:

- dilatarea corpurilor volumetrica §i cresterea presiunii, odatd cu
temperatura, a fluidelor de umplere a circuitului activ existent in
componenta regulatorului. Astfel, sub influenta temperaturii existente in
procesul tehnologic, variatia volumului de lichid sau variatiile volumului si
presiunii gazului sau vaporilor saturati, se transmit prin intermediul unui tub
capilar la elementul de actionare (ventil, clapetd) al regulatorului. Acest
element de actionare primeste variatiile de deplasare ,,0” elementului activ si
le converteste in semnale echivalente cu marimea temperaturii;,

- schimbarea starii de agregare, de la solid la lichid sau de la lichid la
gaz;

- schimbarea rezistentei electrice a conductorului (cresterea
rezistentei electrice odata cu cresterea temperaturii nichel, tungsten, cupru)
sau a materialului semiconductor (scaderea rezistentei electrice odata cu
cresterea temperaturii, termistor) — fig.1.8.2.;

- radiatia corpurilor;

In functie de pozitia pe care o are elementul sensibil al traductorului
de temperaturd i a mediului la care se masoarad temperatura se pot distinge
doua metode de masurare si anume metoda cu contact direct si metoda fara
contact direct (cazul masurarii de la distantd a temperaturii, bazata pe
radiatia corpurilor).

a. Termometre de sticla cu lichid, se bazeaza pe dilatarea corpurilor
lichide si sunt folosite in mod obisnuit la masurarea temperaturii prin
contact, cu citirea indicatiei la locul de masurare; exista variante care
permit transmiterea la distantd a informatiei si astfel folosirea
acestora 1n sisteme automate cu actiune discontinua (termometru cu
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mercur si cu contacte electrice utilizate la reglarea de tip
bipozitional).

b. Termometre bazate pe dilatarea corpurilor solide, care sunt cu

tija sau cu bimetal; aparatele cu tija sunt confectionate dintr-un
material cu coeficient mic de dilatare si amplasate intr-un tub
confectionat din metal cu coeficient mare de dilatare termica. La
variatia temperaturii apare o deplasare relativa a capetelor care nu se
afla in contact direct, deplasarea fiind transformatd de un mecanism
indicator, intr-o deplasare a unui ac indicator pe scara gradata.
Aceasta scara poate fi prevazuta cu contacte electrice, asigurandu-se
astfel posibilitatea utilizarii aparatului in SRA-uri.
Aparatele cu bimetal au In componenta lor doud placute metalice
cu coeficienti de dilatare diferiti, sudate intre ele care formeaza
impreuna piesa principala din bimetal a aparatului. La variatia
temperaturii, bimetalul se incovoaie si deplasarea capatului liber
permite masurarea temperaturii proportional cu deplasarea.

Rezistenta
relativa A
Nichel Tungsten
5 1
/ '
l}
Termistor / ! Cupru
Platina

.
T T T | 8

273,16 473 673 873 1073  Temperatura [°K]

Fig.1.8.2.

c. Termometre manometrice care functioneazd pe principiul de
crestere a presiunii unui lichid continut intr-o incintd inchisa
(formata dintr-un rezervor, un tub capilar care se termina intr-un tub
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Bourdon), care odata cu cresterea temperaturii, respectiv de trecere a
lichidului din starea lichida, in stare de vapori, determind deformarea
tubului Bourdon. Aceasta deformare este elastica si proportionala cu
variafia temperaturii mediului cu care se gaseste 1n contact
rezervorul aparatului. Deplasarea determinatd de deformatie este
transformatd de un mecanism indicator intr-o indicatie a unui ac pe o
scara gradatd. Scara poate fi dotatd cu contacte electrice ce permit
preluarea informatiei asupra temperaturii §i utilizatd in buclele de
control sau automatizare a instalatiilor.

d. Termometre cu rezistentd electrica care au ca piesd principald o
rezistentd electrica caracterizatd de o variatie a rezistivitatii acesteia
proportionald cu variatia temperaturii. Aceastd rezistentd poate fi
metalica (termorezistentd) sau semiconductoare (termistor) si se
monteaza Intr-un aparat de masura logometric. Scala aparatului
(logometru) de indicare a temperaturii este dotata de obicei cu contacte
electrice mobile care pot semnaliza valori prestabilite de temperatura ce
se pot prelua ulterior ca semnale de informatie pentru actiuni de tip
discontinuu, in instalatiile de automatizare.

Materialele folosite la confectionarea elementelor sensibile ale
termorezistentelor sunt platina (domeniu —220 °C <+ +850 °C) si cuprul
(domeniu —50°C + +180 °C) si mai rar nichelul, tungstenul si altele.
de temperaturi, cu o bund liniaritate a variatiei rezistentei cu
temperatura, dar este scumpa.

Termorezistentele se caracterizeaza si prin rezistenta nominala la
temperatura de 0°C (ex: notatia Pt 100 este termorezistentd de platina cu
R =100 Qla 0°C).

Termistoarele sunt materiale semiconductoare a caror rezistenta
electrica variazd mult cu temperatura, dar aceastd variatie este neliniara
si de sens invers, comparativ cu termorezistentele (rezistenta scade odata
cu cresterea temperaturii - vezi fig.1.8.2.).

e. Termometre termoelectrice — utilizeaza efectul termoelectric, care
constd in aparitia unei tensiuni electromotoare, respectiv a unui curent
electric intr-un circuit inchis format din doud semiconductoare de natura
diferita, sudate intre ele la cele doua capete si cu conditia ca cele doua
puncte de sudura sa fie supuse la temperaturi diferite (vezi fig.1.8.3.).

59



Te /\7 Te
A

Fig.1.8.3.

Ansamblul format de doud conductoare realizati din metale sau
aliaje metalice diferite (ex: un termoelectrod din platind + un termo-
electrod din aliaj platind cu rhodiu), sudate impreuna la cele doua capete,
formeaza un termocuplu. Prin mentinerea celor 2 capete de sudurd la
temperaturi diferite, se naste o t.e.m. de 1072+ 6:102 mV/°C.

Aceasta tensiune se poate masura cu un milivoltmetru, care poate fi conectat
in circuit fie prin Intreruperea unui conductor (fig.[.8.3.a), fie in locul
sudurii reci (fig.1.8.3.b).

Aceste termocupluri se executd cu termoelectrozii necesari n functie
de domeniul de mésura a temperaturii, astfel :

Platina + Platind-Rodiu, pentru domeniul (0°C - +1400°C);

- Cromel + Alumel (0°C - +900°C);
- Fier = Constantan (0°C - +450°C);
- Cupru +Constantan (0°C - +400°C);

f. Pirometre sunt aparate de masurd pentru temperaturi inalte, fara
contact direct si se bazeaza pe radiatiile emise de corpurile incélzite
la astfel de temperaturi.

Pirometrele pot fi :

- optice monocromatice, care utilizeazd compararea stralucirii
monocromatice a sursei de masurat, cu o sursa a carei stralucire poate fi
modificata prin modificarea temperaturii acesteia §i care este cunoscuta.
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- de culoare, care folosesc variatia cu temperatura a distributiei spectrale a
radiatiei termice emisa de corpul cald.

- cu radiatie totala, care folosesc variatia cu temperatura a stralucirii
energetice totale(radiatia totald) a corpului cald, adica a intregului spectru de
radiatie emis de acesta (legea Stefan — Boltzman).

Functionarea pirometrelor utilizate in automatizari se bazeaza pe
focalizarea radiatiilor termice, cu ajutorul unei lentile, pe un termocuplu
care genereazd o t.e.m. proportionald cu temperatura masuratd. Scala de
masurd a milivoltmetrelor este prevdzutd cu contacte electrice mobile de la
care se preiau semnalele necesare in buclele de automatizare.

1.8.2 Traductoare de presiune.

Elementele sensibile utilizate in traductoarele pentru masurarea
presiunii sunt elementele elastice — tuburile Bourdon, membranele ondulate
si burdufurile, care convertesc presiunea intr-o deplasare si la acestea se
ataseaza adaptoare care transforma deplasarea intr-o marime electrica (un
semnal analogic continuu) proportionald cu presiunea.

Dupa principiul de functionare al acestor adaptoare ele se pot
clasifica astfel:

- adaptoare rezistive;

- adaptoare inductive;

- adaptoare capacitive;

- adaptoare tensometrice;

- adaptoare piezometrice;

- adaptoare termoelectrice;

Adaptoarele rezistive se compun dintr-un reostat, al carui cursor este
antrenat prin deplasarea liniard si proportionald cu presiunea masurata,
primitd de la elementul sensibil elastic. Variatia rezistentei poate fi
transmisa direct unui element de comparatie adecvat (punte Wheatstone,
punte electronica automata).

O categorie importantd de traductoare de presiune cu element
sensibil elastic o formeaza traductoarele cu semnale discrete (contacte
electrice) cunoscute sub denumirea de presostate sau manometre cu
contacte electrice, dacd au si indicator. La aceste aparate, locul adaptorului
»deplasare — semnal analogic continuu” este luat de un dispozitiv cu
contacte electrice — reglabile in limitele domeniului de masurare — actionat
direct de elementul sensibil. Aceste aparate au o larga utilizare in instalatiile
de supraveghere, fiind folosite pentru semnalizarea depdsirii unor limite
prestabilite sau in instalatiile cu comenzi si interblocari automate ale
instalatiilor tehnologice.

61



Firma Honeywell produce traductoare de presiune electronice cu
elemente sensibile formate din sesizoare piezorezistive, integrate intr-o
punte Wheatstone (vezi fig.1.8.4.)

Sesizoarele piezorezistive active (R+0r) sunt asezate pe bratele opuse ale
puntii si impreund cu sesizoarele piezorezistive pasive (R-0r), montate pe
celelalte brate, formeazd puntea al carui dezechilibru este amplificat de
amplificatorul operational AO, care comanda curentul prin tranzistorul T.
Acest curent (4+20 mA 1n semnal unificat) este proportional cu presiunea
aplicata pe cele patru elemente sensibile (R+0r), care s-au montat astfel, in
vederea compensarii erorilor datorate variatiei temperaturi mediului.

Aceste elemente piezorezistive sunt foarte sensibile la presiune, variindu-si
conductanta ,,G ”, proportional cu presiunea aplicata, urmarind relatia:

G=L1.2p (11.1.)
d p
unde, A2 este variatia rezistentei specifice a elementului sesizor, iar d este

P
deformatia specifica cauzata de presiunea aplicata sesizorului.

4 -20 mA

Fig.1.8.4.

Domeniile de masurd sunt comparabile cu a traductoarelor cu element
elastic, dar cu performante mult superioare.
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1.8.3 Traductoare de debit.

Aceste traductoare sunt destinate masurarii debitelor de fluide care
curg prin conducte.

Ceea ce apare caracteristic, pentru unele metode de masurare a
debitului unui fluid este elementul primar, separat de traductorul de masura
propriu-zis, cu rolul evident de a crea o marime intermediara care sa poata fi
masuratd cu usurinta.

Cele mai frecvente metode si aparate de masurare a debitelor de fluide sunt :
1. masurarea presiunii diferentiale AP, rezultatd dintr-o
strangulare sau prin diferenta dintre presiunea totald si presiunea
statica. Tipul elementului primar poate fi o diafragma, un ajutaj,
sau tuburi Venturi. Traductorul de AP poate fi cu elemente
elastice (tub Bourdon, membranad elastica, burduf elastic) si

adaptorul electronic sau pneumatic.

2. masurarea inaltimii & la care este sustinut un flotor (debitmetre
cu AP=ct), la care traductorul poate transforma marimea de
deplasare, intr-o marime electrica.

3. masurarea fortei electromotoare induse de lichidul aflat in
migcare Intr-un camp electromagnetic. Traductorul este
electromagnetic si cu adaptor de tensiune-curent.

4. masurarea vitezei de rotatie a unei elice cu traductor cu turbina
si adaptor frecventa-curent.

5. numaéirarea impulsurilor de vartej (efect Vortex), dupd un
obstacol Vortex ca element primar §i care utilizeaza un traductor
electronic frecventa-curent (tahogenerator) cu element sensibil o
sonda piezorezistiva.

Costul redus al metodei de masurare a debitului, prin masurarea presiunii
diferentiale, determind utilizarea pe scard larga a elementelor primare, in
special a diafragmelor de masurd. In alegerea metodei si elementelor de
masurare a debitului, utilizatorul trebuie sd aibd in vedere, in principal,
urmatoarele:

- natura fluidului (lichid, gaz, vapori), puritatea lui si principalele constante
fizice la presiunea si temperatura de lucru (densitate, agresivitate,
conductivitate);

- conditiile impuse de proces (limite de variatie a debitului, presiunea si
temperatura de lucru).
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1.8.4 Traductoare de nivel.

Traductoarele de nivel sunt necesare pentru asigurarea primirii de
informatii asupra evaluarii unor cantitati de fluide existente in rezervoare si
utilizeaza metode de masurare a altor marimi, acestea fiind adaptate
masurarii nivelului.

In procesul de masurare a nivelului pot sd apara o serie de probleme
speciale §i anume:

vasele sd fie sub presiune sau la temperaturi mari, prezenfa spumei la
suprafata lichidului sau a valurilor, caracterul corosiv al lichidelor, etc.
Masurarea poate fi continud, urméirindu-se permanent valoarea nivelului,
sau numai 1n puncte, atunci cand se urmareste numai atingerea unor nivele
anume (ex. nivelul minim/maxim sau de securitate minima, al apei in
cazanul de abur). Traductoarele de nivel se bazeaza in functionarea lor pe
diverse metode de masurare, de unde rezultd si multitudinea de tipuri de
astfel de traductoare. Se vor prezenta, pe scurt, cateva variante de nivelmetre
cu principii diferite de functionare, cu mentiunea ca pentru fiecare principiu
existd mai multe variante constructive. Acestea sunt:

- nivelmetre cu aparate care miasoara presiunea hidrostatica, care au ca
principiu  mdsurarea presiunii hidrostatice la baza bazinului, cu un
manometru. Presiunea masuratd este direct proportionald cu inaltimea
fluidului din bazin, astfel incat daca in bazin este intotdeauna acelasi lichid,
manometrul poate fi etalonat direct in unitdti de lungime, corespunzitoare
inaltimii lichidului a carui nivel se masoara. Prin atasarea de contacte
electrice, aparatul poate fi folosit in aplicatii de automatizare.

- nivelmetre cu plutitor, care au ca piesa principald plutitorul, care datorita
greutatii specifice mai mici decat a lichidului, urmareste suprafata acestuia.
Atasat de plutitor poate sd fie o tija, care sa fie cuplatd la un traductor
inductiv, fie s existe fixat pe tijd, un limitator care inchide sau deschide
contactele unor microintrerupatoare.

- nivelmetre cu imersor, la care imersorul este astfel confectionat, incat sa
fie cu o greutate specifica mai mare decat a lichidului. Imersorul este
suspendat in recipient prin intermediul unui element elastic, astfel incat
greutatea imersorului §i caracteristicile elementului elastic, s determine o
fortd arhimedica care sa descarce elementul elastic, respectiv sd determine
ridicarea imersorului pe masura cresterii nivelului. Aceastd deplasare este
evidentiata prin atagarea de imersor a unei tije cu un traductor inductiv ce
emite un semnal electric proportional cu nivelul masurat.
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- nivelmetre bazate pe proprietitile electrice de material — astfel pentru
masurarea nivelului materialelor dielectrice (pulberi) se utilizeaza metode
capacitive, la care un aparat masoard capacitatea electricd, variabila cu
nivelul, Intre un electrod metalic amplasat in mijlocul bazinului si peretele
metalic al bazinului. Pentru materialele bune conducatoare de electricitate,
se foloseste o rezistentd electricd montatd pe toatd Inaltimea bazinului, asa
incat lichidul conductor scurtcircuiteaza o porfiune a rezistentei electrice,
proportional cu inaltimea lichidului in bazin.

In conditiile existentei materialelor bune conducitoare (lichide) de
electricitate, se mai utilizeaza si traductoarele de nivel, discontinue, cu
electrozi de contact (fig.1.8.5.). Acesta se compune din 3 electrozi (E1 —
pentru nivel maxim, E2 — pentru nivel minim, E3 — electrod de masa ), un
amplificator A si un releu intermediar RI, prevazut cu un contact electric C.
La intreruperea contactului electric intre E2 si E3, prin lichid (deci nivelul a
scazut sub nivelul minim), releul intermediar va inchide contactul C (ex:
astfel comanda pornirea unei pompe de alimentare a rezervorului), iar acesta
se va deschide (ex: astfel comandd oprirea pompei) numai atunci cand
nivelul lichidului va atinge nivelul maxim, respectiv se va stabili nca un
contact electric, prin lichid, intre E1 - E3 (contactul prin fluid intre E2-E3 s-
a pastrat). La scaderea nivelului, din nou sub nivelul minim (nu mai exista
contactele prin lichid E1-E3 si E2-E3), contactul C se va inchide si ciclul de
reglare a nivelului se reia.
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nivelmetre bazate pe radiatii, traductoare avantajoase, din punct de
vedere al sigurantei In exploatare, datorita lipsei contactelor electrice
in circuitul de masurare. Dupa natura radiatiilor folosite,
nivelmetrele se pot clasifica in :

nivelmetre cu ultrasunete — la care determinarea nivelului se
face prin intermediul variatiei  vitezei de propagare a
ultrasunetelor prin aer, fatd de atenuarea acesteia la trecerea prin
lichid. Traductoarele de ultrasunete (20-40 KHz)functioneaza in
mod continuu sau in impuls, in cazul functionarii discontinue.
Traductorul se poate folosi atit ca emitator, cat si ca receptor de
ultrasunete. Se recomandd la masurarea lichidelor pe a caror
suprafata se formeaza spuma.

2. nivelmetre cu microunde — care se bazeazd pe proprietatea
materialelor conductoare de a reflecta microundele, in timp ce
materialele dielectrice le atenueaza. Un emitdtor de microunde
(1+30 GHz) transmite un fascicol de microunde spre suprafata
lichidului, acest fascicul se reflecta si este captat de un receptor.
Timpul de tranzit al impulsului de microunde reprezintd o
masurd a distantei pana la suprafata lichidului a carui nivel se
masoara.

3. nivelmetre cu radiatii nucleare — au ca principiu de
functionare, atenuarea radiatiilor nucleare, la trecerea prin lichide
sau pulberi, in comparatie cu aerul, constructiv ele fiind realizate
similar cu traductoarele cu ultrasunete.
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