CURS
AUTOMATIZAREA INSTALTIILORI

TRADUCTOARE DE DEBIT



Traductoare de debit

Traductoarele de debit sunt echipamente de automatizare capabile sa dea
informatie cu privire la valoarea debitului in conducte sau canale. Exista

traductoare de debit volumic sau/si masic.

Debitul volumic: Q,=V/t=u'S [m3s]; V — volumul [m3]; t — timpul [s];

u — viteza [m/s]; S — suprafata (sectiunea transversala) [m?].
Debitul masic: Q,=m/t [kg/s]; m — masa [kg]; t — timpul [s].

Q,,=m/t=p-u-S=p-Q, p — densitatea [kg/m3].



Traductoare de debit

Tipuri de traductoare de debit:
- cu strangulare (cu diafragma, cu ajutaj (cu duza), cu tub Venturi);

cu rotametru

- cu clapeta articulata
- magnetoelectric (cu elice)
- cu inductie electromagnetica

- cu ultrasunete (bazate pe modificarea timpului de propagare, cu efect

Doppler)



Traductoare de debit

Traductoare de debit cu strangulare:

Se bazeaza pe faptul ca debitul este proportional cu radacina patrata a
presiunii diferentiale: Q = K - VAP, AP = p; — p,
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Fig. 10.2. Dispozitive de strangulare.



Traductoare de debit

Traductoare de debit cu strangulare:
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Fig. 6.31. Traductor de debit cu
diafragmi :

1 — conductd; 2 — diafragmi;
3 — conducte de impuls hidraulic ;
4 — traductor de presiune diferen-
tiald ; 5 — extractor de radical. .



Traductoare de debit

Traductoare de debit cu rotametru:
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Traductoare de debit

Traductoare de debit cu clapeta:

Fig. 10.5. Debitmetru cu paletd.



Traductoare de debit

Traductoare de debit magnetoelectric (cu elice):
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Fig. 6.30. Traductor de debit magneto-

electric :
1-— conductd ; 2 — traductor ; 3 — elice;
4 — magnet permanent; 5 — arbore;
6 — bobina.

Tensiunea electromotoare produsa, e este proportionala cu turatia n, deci cu
debitul Q.



Traductoare de debit

Traductoare cu inductie electromagnetica:

e=B-l-v i
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Q=k1-v=k2-e
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Fig. 6.32. Detector electro-
-magnetic de debit ce fune- .
fioneazli pe principiul in-

- ductiei. . - o



Traductoare de debit

Traductoare cu ultrasunete:
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Traductoare de debit

Traductoare cu ultrasunete, cu efect Doppler:
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Doppler Flow Meter
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