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CURS

AUTOMATIZAREA INSTALȚIILOR I

TRADUCTOARE DE DEBIT
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Traductoare de debit

Traductoarele de debit sunt echipamente de automatizare capabile să dea

informație cu privire la valoarea debitului în conducte sau canale. Există

traductoare de debit volumic sau/și masic.

Debitul volumic: Qv=V/t=u·S [m3/s]; V – volumul [m3]; t – timpul [s];

u – viteza [m/s]; S – suprafața (secțiunea transversală) [m2].

Debitul masic: Qm=m/t [kg/s]; m – masa [kg]; t – timpul [s].

Qm=m/t=ρ·u·S= ρ·Qv ρ – densitatea [kg/m3].
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Traductoare de debit

Tipuri de traductoare de debit:

- cu strangulare (cu diafragmă, cu ajutaj (cu duză), cu tub Venturi);

- cu rotametru

- cu clapetă articulată

- magnetoelectric (cu elice)

- cu inducție electromagnetică

- cu ultrasunete (bazate pe modificarea timpului de propagare, cu efect

Doppler)
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Traductoare de debit
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Traductoare de debit

Traductoare de debit cu strangulare:



6

Traductoare de debit

Traductoare de debit cu rotametru:
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Traductoare de debit

Traductoare de debit cu clapetă:



8

Traductoare de debit

Traductoare de debit magnetoelectric (cu elice):

Tensiunea electromotoare produsă, e este proporțională cu turația n, deci cu

debitul Q.
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Traductoare de debit

Traductoare cu inducție electromagnetică:
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Traductoare de debit

Traductoare cu ultrasunete:
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Traductoare de debit

Traductoare cu ultrasunete, cu efect Doppler:


