I.1.1 Instalatie frigorifica pentru trei spatii racite la temperaturi pozitive

Instalatia prezentata in continuare functioneaza dupa un ciclu asemanator celui
descris la punctul 11.3.1. Totusi, exista cateva diferente:

- condensatorul este racit cu apa;

- instalatia deserveste trei spatii de racire, racite la temperaturi diferite;

- existenta a trei vaporizatoare, cate unul, pentru fiecare incintd racita;

- existenta unui ventil electromagnetic ce regleaza fluxul de agent
frigorific prin fiecare vaporizator.

In cazul in care cele trei spatii ricite vor fi supuse unor incircari variabile
trebuie prevazutd montarea unor ventile electromagnetice care sa intrerupa
fluxul de agent frigorific prin vaporizator, atunci cand s-a atins temperatura
necesara (stabilitd de termostat) in camerd. Reglarea debitului de agent
frigorific prin vaporizator se executd tot de ventilul de laminare. Altfel, in lipsa
ventilelor electromagnetice, la camera care are vaporizatorul cu cerinta de
racire cea mai ridicatd (cu temperatura cea mai mare in camera), va avea cea
mai ridicatd presiune de vaporizare si in consecintd acest vaporizator va primi
cel mai putin agent frigorific, datoritd cresterii presiunii la iesirea din
vaporizator, respectiv va declanga actiunea de intrerupere a functionarii
compresorului, datoritd presostatului de joasa presiune P(6).

In figura I1.3.4. este prezentati o instalatie frigorifica dotata cu astfel de ventile
electromagnetice (3), comandate cu termostatele T(1) montate in interiorul
spatiului racit. Termostatele din schema asigura un reglaj (discontinuu)
bipozitional pentru debitul de agent frigorific. Astfel presostatul P(6), de pe
conducta de aspiratie a compresorului, va intrerupe alimentarea cu energie
electricd a compresorului, numai dupa ce primele doud termostate au inchis
electroventilele, ultima camera (cu temperatura cea mai joasd) va determina
prin cresterea presiunii vaporilor de agent frigorific, la iesirea din vaporizator,
actionarea presostatului P(6).

Capacitatea de racire este continuu reglatd prin intermediul

regulatorului direct de presiune(5) situat pe conducta de ocolire a
compresorului. Ventilul de laminare termostatic (18) are rolul de a regla gradul
de supraincalzire a vaporilor de pe conducta de aspiratie a compresorului §i prin
aceasta, de a reduce temperatura vaporilor refulati de cdatre compresor.
Presiunea uleiului in compresor este reglata prin intermediul unui regulator de
presiune diferentiala.
Trebuie sa precizdm, inca odata, ca buclele de reglare a temperaturii, care sunt
prevazute in aceastd schema se realizeaza cu elemente de reglare bipozitionale;
ele se pot realiza si cu ajutorul unor regulatoare electronice continue. Acestea
permit un reglaj al temperaturii foarte precis, cu abateri de + 0,5 °C.

Elementele ce intrd in componenta schemei instalatiei frigorifice sunt
urmdtoarele:

112



1 — termostat de reglare a temperaturii in camera;
2 — ventil de laminare termostatic;

3 — ventil electromagnetic;

4 — vaporizator;

5 —regulator direct de presiune;

6 — presostat joasa presiune;

7 — presostat inalta presiune;

8 — ventil de sens;

9 — separator de ulei;
10 — regulator de nivel;
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Fig.11.3.4.
11 — regulator direct de temperatura a apei de racire a
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elementelor constructive ale condensatorului;
12 — condensator racit cu apa;

13 — regulator de presiune diferentiala a uleiului;
14 — filtru de umiditate;

15 — vizor indicator de umiditate;

16 — compresor;

17 — ventil electromagnetic;

18 - ventil de laminare termostatic;

19 — schimbator de caldura intern.

1.4 AUTOMATIZARI IN INSTALATII ELECTRICE

Automatizarile in instalatii electrice cuprind instalatii de automatizare
(pornirea, oprirea si realizarea diferitelor regimuri de functionare) aferente
instalatiilor de forta, de iluminat, de reglare a factorului de putere, precum si
pentru alte instalatii electrice.

Scopul introducerii lor este de a se economisi energia electricd activa
(automatizarea iluminatului) si reactiva (automatizarea reglarii factorului de
putere) sau de protejare a instalatiilor electrice (pornirea motoarelor electrice de
putere mai mare).

I1.4.1 Instalatia de automatizare pentru iluminat interior

Actionarea iluminatului interior este realizat cu intreruptoare care au rolul
de a conecta sau deconecta instalatia de iluminat intr-o incapere. Intreruptoarele
pot fi simple, cu contacte basculante sau rotative sau complexe, avand atasate
dispozitive suplimentare care sa permitd o reglare continud, cu ajutorul unui
potentiometru, a intensitatii iluminatului sau cu ajutorul unui circuit basculant
monostabil, care revine la starea initiald (cu intreruptorul in pozitie deschis)
dupa o perioada de timp (in care mentine intreruptorul inchis), care se poate
regla.
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Programul de automatizare preconizat consta in:

- asigurarea conectarii iluminatului, cu mentinerea acestuia pentru o

perioadd de timp reglatd;

comanda manuald montate in locuri diferite, cerute de necesitatile

practice;

.....

durata nelimitata.

In fig.I1.4.1. este prezentata schema de automatizare a unei astfel de
instalatii, care asigura comanda automata a iluminatului pe casa scarii a unui

bloc cu un etaj (P+1).

Instalatia se compune dintr-un releu de timp RT, cu contact normal
deschis, cu temporizare la deschidere (1RT), impreuna cu doua butoane de
comanda a iluminatului (BA1, BA2) montate pe fiecare nivel, impreund cu

lampile aferente fiecarui etaj (H1,H2).

Functionarea programului de automatizare se bazeaza pe selectorul S, cu care

se alege regimul de functionare al instalatiei si anume:
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- manual, prin care se asigurd alimentarea lampilor cu tensiune,
respectiv asigurarea iluminatului pe toatda durata mentinerii
comutatorului n aceasta pozitie;

- automat, prin care iluminarea se asigura numai dupd actionarea
unuia dintre butoanele de aprindere (BA1, BA2) a lampilor, cand se
alimenteaza bobina RT cu tensiune, respectiv se inchide contactul
IRT (ND). Prin inchiderea contactului releului de timp 1RT se
asigura alimentarea cu tensiune a lampilor, pe toatd durata cat acesta
se gaseste in pozitia inchisd. Acest contact isi pastreaza pozitia
inchisa un timp, determinat de timpul de deschidere reglat la releul
de timp RT.

Trebuie remarcat faptul ca se pot comanda mai multe lampi, cu mai
multe butoane amplasate in diferite locuri unde este necesar a fi asigurat
iluminatul, schema de automatizare, completandu-se corespunzator. Ansamblul
format de selector, impreund cu releul de timp, de obicei se gaseste montat
impreund, intr-o cutie si montat in tabloul electric al cladirii, sub denumirea de
,automat de scara” (AS).

I1.4.2 Instalatia de automatizare pentru iluminat exterior.

Iluminatul exterior este destinat iluminatului de incinte exterioare (depozite,
aeroporturi, etc.) sau al strazilor si se poate face, fie in functie de nivelul de
iluminare natural, fie in functie de timp (ora de aprindere si de stingere a
lampilor).
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In figura 11.4.2. este prezentati partea de automatizare a unei instalatii
de iluminat exterior iar in figura I1.4.3. este prezentata partea de alimentare a
grupurilor de lampi ce compun instalatia, notatiile avand urmatoarele
semnificatii:
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S1 — intreruptor general;

H — lampa semnalizare prezenta tensiune;

S2 — comutator automat — manual;

EC — contactul elementului de comanda(senzor de nivel de iluminare
sau ceas programator);

K1, K2, K3 — contactori;

BP, BO — butoane de pornire, respectiv oprire pentru comanda manuala
a aprinderii s1 stingerii lampilor de iluminat exterior;

F1, F2, F3 — sigurante fuzibile pentru protectie la scurtcircuit
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